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Darstellung der Baumal3nahme

Planerische Beschreibung

Eine der Hauptverkehrstrassen in der Gemeinde Schonefeld, OT Waltersdorf
ist die Grunauer Straf3e (L400), die sich in der Baulast des Landesbetriebes
StralRlenwesen Brandenburg (LS) befindet. In HOohe des Airport Center
Waltersdorf bindet an die Grunauer Strafe die Zeppelinstrale an und
erschliel3t die sudlichen Gewerbeansiedlungen im Lilienthalpark. Die
Verteilung der Verkehrsstrome innerhalb des sudlichen Gewerbegebietes
Ubernimmt u.a. die Lilienthalstral3e, die im Westen auch einen direkten
Anschluss an die L400 hat, der aber nur als Zufahrt dient.

Mit der Entwicklung des sudlichen Gewerbegebietes (Lilienthalpark) und der
geplanten Ortsumfahrung Waltersdorf, bei der die ZeppelinstralRe
eingebunden ist, bestehen erweiterte verkehrliche Anforderungen an die
Lilienthalstral3e. Der bisherige Ausbauquerschnitt wird dem nicht mehr
gerecht. Daher muss ein Umbau der LilienthalstralRe erfolgen, der teilweise
eine Querschnittsverbreiterung einschliel3t. Neben dem geplanten Umbau der
Lilienthalstral3e in Ost — West- Richtung soll auch eine bestehende Anbindung
Richtung Suden (Lilienthalstral3e Sud) erneuert werden. Aul3erdem wird eine
neue Verbindungsstralle nach Norden (Planstral’e A), mit einem weiteren

Anschluss an die Grunauer Stral3e (L400) entstehen.

StraRenbauliche Beschreibung

Der Umbau der Lilienthalstral3e beginnt am westlichen Ende, mit Anschluss an
die Grunauer Strafe (L 400). Er endet mit Bau-km 0+848 mit einer
Wendeanlage fur Lastziige, am ostlichen Ende. Folgende Knotenpunkte
ergeben sich auf dieser Trasse:

Lilienthalstral3e (Ost-West)

- Lilienthalstrald Stud ~ Bau-km 0+106
- Lilienthalstral3e ~ Bau-km 0+171
- Lilienthalstral3e ~ Bau-km 0+179
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- Lilienthalstral3e ~ Bau-km 0+233
- Zeppelinstralle ~ Bau-km 0+289
- Planstral3e A bzw. Mittelweg  ~ Bau-km 0+440

Die Planstral3e A beginnt etwa mittig der Lilienthalstral3e (Ost-West-Trasse)
und verlauft in nordliche Richtung. Sie endet bei Bau-km 0+440 an der
Grunauer Straf3e. Folgende Knotenpunkte ergeben sich auf dieser Trasse:

Planstraf3e A an
- Am Pechpfuhl ~ Bau-km 0+110
- Grinauer Stralle ~ Bau-km 0+241

Mit der Planstrafe A soll eine weitere Anbindung an die Grinauer Stral3e
(L400) geschaffen werden, so dass die bestehende Anbindung der
ZeppelinstralRe an die Grunauer Stral3e entlastet wird.

Geplant ist der Ausbau der Lilienthalstrale mit unterschiedlichen
Querschnitten, da der Bestand etliche Zwangspunkte aufweist. Die Fahrbahn
wird zukunftig eine Breite zwischen 3,80m und 6,00m aufweisen. Beidseitig
werden westlich der ZeppelinstralRe Gehwege und dstlich der Zeppelinstral3e
gemeinsame Geh- und Radwege entstehen. Ab Bau-km 0+620 wird nur die
sudliche Nebenanlage als Gehweg fortgesetzt.

Zwischen Bau-km 0+190 und 04225 werden 3m breite Parkstreifen
vorgesehen, da in diesem Bereich die vorhandenen privaten Parkflachen
Uberbaut werden miussen, um sichere o6ffentliche Gehweganlagen zu
realisieren.

Durchgehende Grunstreifen werden innerhalb der West-Ost-Trasse nicht
realisiert. Die Entwéasserung ist uUber das vorhandene bzw. Uber ein zu
planendes geschlossenes Entwasserungssystem zu gewéhrleisten.

Die Lilienthalstral3e Sud erhalt einseitig einen Grunstreifen, im Bereich der
Planstra3e A sind beidseitig Grunstreifen vorgesehen. Inwieweit diese einen
Teil des anfallenden Niederschlagwassers aufnehmen kénnen, muss die
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Entwasserungsplanung, die nicht Bestandteil des vorliegenden Projektes ist,

ermitteln.

Baumpflanzungen sind vordergrindig in der Planstralle A und in der
Lilienthalstral3e Sud geplant. Inwieweit die Standorte durchsetzbar sind, muss
in den weiteren Planungsschritten geklart werden. Bereits jetzt ist klar, dass im
sudostlichen Grunstreifen der PlanstraRe A keine Baumpflanzungen madglich

sind, da sich dort ein Entwasserungskanal befindet.

Im Bereich des Knotenpunktes LilienthalstraBe / Zeppelinstralie werden

zusatzliche Linksabbiegefahrspuren angeordnet.

Notwendigkeit der Baumallnahme

Vorgeschichte der Planung mit Hinweisen auf vorausgegangene
Untersuchungen

Die PST GmbH wurde von der Gemeinde Schonefeld mit der Planung
beauftragt.

Im Vorfeld der vorliegenden Planung wurden bereits verschiedene Varianten
erarbeitet. Die vorliegende Planung stellt das Ergebnis der

Variantendiskussion unter Abwagung aller Zwangspunkte dar.

Raumordnerische Entwicklungsziele und Anforderungen an die
stral3enbauliche Infrastruktur

Auf Grund der Entwicklung des Plangebiets und seines Umfeldes,
einhergehend mit dem Neubau zahlreicher Gewerbe- und Wohnbebauungen,
verandern sich die Nutzungsanspriche auch an bestehende Verkehrsraume.
Die vorhandenen Verkehrsflachen, die in den 90-iger Jahren hergestellt
wurden, entsprechen nicht mehr dem heutigen Anspruch an die
Verkehrssicherheit. Dies betrifft vor allem die vorhandenen Gehwege, die
weder in ihrer Breite noch in ihrer Ausfihrung dem Sicherheitsanspruch

genugen.
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Auch die geplante Ortsumfahrung fir die OL Waltersdorf, deren Bestandteil
die Zeppelinstralle sein wird, wird das Verkehrsaufkommen im Gebiet
erhdhen, so dass der Umbau auch in der Lilienthalstral3e erfolgen muss.

Die Baumal3nahme dient dem Ausbau des vorhandenen Strafl3ennetzes und
der Erhoéhung der Verkehrssicherheit. Fur die nicht motorisierten
Verkehrsteilnehmer erhdht sich die Verkehrssicherheit durch die Herstellung
der Gehwege bzw. gemeinsamen Geh- und Radwege entlang der Fahrbahn.
Die Realisierung der geplanten StralRenbaumalRnahme tragt zur Verbesserung
der Erschliel3ung in und um Waltersdorf bei.

Varianten und Variantenvergleich

Im Vorfeld wurden mehrere Varianten erarbeitet und diskutiert.

Das Ergebnis ist in der vorliegenden Unterlage beschrieben und stellt nach
Abwagung aller Zwangspunkte die optimierte Variante dar.

Der offentliche Strallenraum muss teilweise verbreitert werden, um
Mindestmal3e durchsetzen zu kodnnen. Auch die Einengung auf einen
Fahrstreifen zwischen Bau-km 0+060 - 0+090 war, auf Grund der
vorhandenen Bebauung und deren Hohenlage sowie dem Anspruch sichere

Verkehrsraume fir alle Verkehrsteilnehmer zu schaffen, nicht zu vermeiden.

Technische Gestaltung der Baumal3nahme
Trassierung
Die Langen der umzubauenden Stral3enabschnitte betragen:
848 m Lilienthalstral3e in Ost-West - Richtung.

62 m LilienthalstraRe Sud
241 m Planstral3e A

Die Trassierung erfolgt mit Ausnahme der westlichen LilienthalstraRe mittig.
Die Verbreiterung des Querschnittes erfolgt nach Festlegung.
Die Fahrbahnverbreiterungen innerhalb des Knotenpunktes LilienthalstralRe /
ZeppelinstralRe werden auf der stdlichen Seite vorgenommen.
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Die hthenmallige Einordnung der Trasse muss auf der Grundlage des
Bestandes erfolgen.  Stutzwande  werden  erforderlich, um die
Bestandsgeb&ude zum offentlichen Verkehrsraum anzupassen. Vorhandene
Treppenanlagen muissen angepasst werden. Barrierefreie Zuganglichkeit
wurde gemal Bestand bericksichtigt.

Auf Grund der Querschnittsverbreiterungen missen Baume und anderer
Bewuchs gefallt werden. Neupflanzungen sind im Bereich der Lilienthalstral3e

Sud und der Planstral3e A geplant.
Querschnitt

Grundsatzlich wird in allen Stralen eine 6,00m breite Asphaltfahrbahn
vorgesehen, die mit Hochborden eingefasst wird. In der Ost-West-Trasse
erfolgt eine Einengung zwischen Bau-km 0+057 bis 0+090 auf 3,80m und
anschlieend bis Bau-km 0+171 auf 5,00m. Dadurch kdnnen auch dort
beidseitige =22m breite Gehwege geschaffen werden. Gleichzeitig werden
Stutzwande erforderlich, um die HOhendifferenzen zwischen o6ffentlichen
Verkehrsflache und Geb&udezugangen auszugleichen.

Die Fahrbahneinengungen in diesem Bereich werden als vertretbar
angesehen, da die Verkehrsstarke in Ost-West-Richtung nur durch den
unmittelbaren Anliegerverkehr beeinflusst wird. Bei der westlichen Anbindung
an die Grunauer Straf3e (L400) handelt es sich lediglich um eine Zufahrt, eine
Ausfahrt ist nicht moglich. Breits im Knotenpunkt Zeppelinstra3e /
Lilienthalstral3e muss mit einer entsprechenden Beschilderung fiir den von der
ZeppelinstralRe oder aus Osten kommenden motorisierten Verkehrsteilnehmer
auf diesen Sachverhalt hingewiesen werden.

Die Fahrbahnbreite von 5,00m gewéhrleistet den Begegnungsfall LKW/ PKW
bei verminderter Geschwindigkeit. Die Fahrbahnbreite von 3,80m lasst nur

noch eine Begegnung zwischen PKW / Fahrrad zu.

Westlich der ZeppelinstralBe werden beidseitig 2m/ 2,50m (inklusive
Sicherheitsstreifen) breite Gehwege angeordnet. Ostlich der Zeppelinstrale
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werden 3,00 m bis 3,99m breite gemeinsame Geh- und Radwege (inklusive
Sicherheitsstreifen) vorgesehen.

Ab Bau-km 0+650 benutzen die Radfahrer die Fahrbahn und der Gehweg wird
nur sddlich der Fahrbahn in einer Breite von 1,50m (inklusive
Sicherheitsstreifen) hergestellt. Hier ist die Ausbaul&dnge, abhéngig von der

geplanten Bebauung, noch abzustimmen.

Die Ost-West-Trasse endet im Osten mit einer Wendeschleife flir Lastzige
nach RASt 06. In Richtung Osten (Schulzendorf) wird lediglich ein Radweg

weiterflhren.

Die Lilienthalstral3e Sud wird mit einer 6m breiten Fahrbahn und beidseitigen
2,00m breiten Gehwegen realisiert. Auf der westlichen Seite wird ein 2,50m

breiter Grunstreifen zwischen Fahrbahn und Gehweg berucksichtigt.

In der Planstralle A wird die Fahrbahn ebenfalls 6m breit ausgebildet. Am
westlichen Fahrbahnrand entstehen Langsparker. Mit beidseitigen 2,50m
breiten Grlnstreifen und 2,00m breiten Gehwegen wird die Planstral3e
komplettiert.

Im Bereich des Knotenpunktes Lilienthalstralle/ Zeppelinstral3e werden
Linksabbiegestreifen mit einer Breite von 3,00m vorgesehen.

Die Gehwege werden in Pflasterbauweise ausgefiihrt. Die Grinstreifen
werden ausgemuldet und mit Oberboden und Rasenansaat versehen. Sie
bitten gleichfalls Platz fir zu planende Baume. Der Einbau von Baumrigolen
ware denkbar. Deren Notwendigkeit muss das Entwasserungskonzept, dass

gegenwartig fur das Gebiet erstellt wird, vorgeben.

Die vorhandenen Verkehrsflachen werden zuriick gebaut. Die Fahrbahn erhalt
eine einseitige Querneigung von 2,5%, die Nebenanlagen ebenfalls.

Es entstehen folgende Gesamtquerschnitte:
Lilienthalstral3e Ost-West-Trasse
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Bau-km 0+000 bis 0+040 Westliche Anbindung an Grlnauer Stral3e

Bau-km 0+040 bis 0+057 Regelquerschnitt

Gehweg 2,00m
inklusive Sicherheitsstreifen

Fahrstreifen 3,00 m
Fahrstreifen 3,00 m
Gehweg 2,00m
inklusive Sicherheitsstreifen

Stral3enraumbreite 10,00 m

Bau- km 0+057 bis 0+090 Regelquerschnitt

Gehweg 2,00m
inklusive Sicherheitsstreifen

Fahrstreifen 3,80 m
Gehweg 2,00m

inklusive Sicherheitsstreifen
(teilweise vorhandene Stiitzwand)
StralRenraumbreite 7,80m

Bau-km 0+090 bis 0+171 Regelquerschnitt

Gehweg 2,00m
inklusive Sicherheitsstreifen

Fahrstreifen 2,50m
Fahrstreifen 2,50m
Sicherheitsstreifen 0,50 m
Stutzwand 0,12 m
Gehweg 2,00m
inklusive Sicherheitsstreifen

Stral3enraumbreite 9,62 m

Bau-km 0+171 bis 0+235 Regelquerschnitt

Gehweg 2,50m
inklusive Sicherheitsstreifen

Langsparkstreifen (Transporter) 3,00m
Fahrstreifen 3,00m
Fahrstreifen 3,00m
Langsparkstreifen (Transporter) 3,00m
Gehweg 2,50m

inklusive Sicherheitsstreifen
StralRenraumbreite 17,00 m
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Bau-km 0+235 bis 0+275 Regelquerschnitt

Gehweg 2,50m
inklusive Sicherheitsstreifen

Radfahrstreifen / Schutzstreifen 2,00m—-1,25m
Fahrstreifen 3,00 m
Fahrstreifen (Linksabbieger) 3,00m
Fahrstreifen 3,00 m
Gehweg 2,50m
inklusive Sicherheitsstreifen

Stral3enraumbreite 16,00 — 15,25 m
Bau-km 0+300 bis 0+350 Regelquerschnitt
gemeinsamer Geh- und Radweg 3,00m
inklusive Sicherheitsstreifen

Fahrstreifen 3,00 m
Fahrstreifen (Linksabbieger) 3,00m
Fahrstreifen 3,00 m
gemeinsamer Geh- und Radweg 3,00m
inklusive Sicherheitsstreifen

Stral3enraumbreite 15,00 m

Bau-km 0+350 bis 0+440 Regelquerschnitt

gemeinsamer Geh- und Radweg 3,00m
inklusive Sicherheitsstreifen

Fahrstreifen 3,00 m
Fahrstreifen 3,00 m
gemeinsamer Geh- und Radweg 3,00m
inklusive Sicherheitsstreifen

Stral3enraumbreite 12,00 m

Bau-km 0+440 bis 0+650 Regelquerschnitt

gemeinsamer Geh- und Radweg =23,50m
inklusive Sicherheitsstreifen

Fahrstreifen 3,00 m
Fahrstreifen 3,00 m
gemeinsamer Geh- und Radweg =23,50m
inklusive Sicherheitsstreifen

Stral3enraumbreite 213,00 m

Bau-km 0+650 bis 0+810 Regelquerschnitt

Fahrstreifen 3,00 m
Fahrstreifen 3,00 m
Gehweg 1,50 m
inklusive Sicherheitsstreifen

Stral3enraumbreite 7,50 m

Bauende - Wendeschleife
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LilienthalstraRe Sud

Gehweg 2,00m
inklusive Sicherheitsstreifen

Fahrstreifen 3,00 m
Fahrstreifen 3,00 m
Grinstreifen 2,50m
Gehweg 2,00m
inklusive Sicherheitsstreifen

Stral3enraumbreite 10,00 m

4.3 Frostsicherer Oberbau
Im Planbereich wird vorerst von der Frostempfindlichkeitsklasse 3
ausgegangen. Ein Baugrundgutachten liegt bisher nicht vor.
Der frostsichere Oberbau wird entsprechend der OU Waltersdorf in die
Belastungsklasse Bk3,2 eingestuft, damit betrdgt die Mindestdicke 60cm.
Unter Bericksichtigung der Frostempfindlichkeitsklasse 3 und folgender Mehr-
oder Minderdicken ergibt sich ein Gesamtaufbau von 70 cm:

Frosteinwirkungszone I +5cm
Kleinraumige keine besonderen +0cm
Klimaunterschiede Einflisse
Wasserverhaltnisse Grund- und +5cm
im Untergrund Schichtenwasser

dauernd oder

zeitweise héher
als 1,5m unter

Planum

Lage Gradiente Gelandehohe bis +0cm

Damm <2,0m

Entwasserung der Entwasserung +0cm
Fahrbahn tber Mulden,

Gréaben,

Boschungen

Gesamt Aufbau Fahrbahn: 70,0 cm
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Die Festlegung des Fahrbahnaufbaus erfolgt nach Tabelle 1, RStO12 und
wurde wie folgt festgelegt:
Fahrbahn:
Nach RStO12, Tabelle 1, Bk3,2, Zeile 3
4 cm Asphaltdeckschicht
6 cm Asphaltbinderschicht
10 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht
35 cm Frostschutzschicht

70 cm Gesamtdicke
Die Geh- und Radweg entlang der Trasse werden mit Betonsteinpflaster
hergestellt.
Gemeinsamer Geh — und Radweg:
Nach RStO12, Tafel 6, Zeile 1
8 cm Betonpflaster
4 cm Splittbettung
23 cm Schottertragschicht

35 cm Gesamtdicke

Der Sicherheitsstreifen wird mit Granitkleinstein befestigt.
Die Mulden- und Bankettbereiche werden mit einer 20cm bzw. 10cm dicken

Schicht Oberboden und Grasansaat versehen.

Kreuzungen und Einmtndungen

Der bestehende westliche Knotenpunkt mit der Grinauer Straf3e (L400) wird
nur als Zufahrt in den Lilienthalpark beibehalten. Unmittelbar hinter/ vor der
Anbindung endet der Fahrstreifen fir den Gegenverkehr, bzw. fihrt als PKW-
Zufahrt auf das ndrdliche Baufeld. Es erfolgt eine bauliche Trennung der 2
Fahrbahnen auf eine Lange von 6m.

Die Kreuzung mit der Zeppelinstral3e wird mit Linksabbiegestreifen sowohl in
der LilienthalstraBe als auch in der Zeppelinstrale ausgebildet. Als
Aufstelllange wurden =220m gewahlt, so dass ein Lastzug / Sattelzug komplett
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von dieser aufgenommen werden kann. Uber die Zeppelinstrale erfolgt die
Verbindung zur Grinauer Stral3e (L400).

Mit der Planstral’e A entsteht eine weitere Verbindung zur Grinauer Stral3e
und damit eine Entlastung fur den Knotenpunkt Grinauer Stralle /
Zeppelinstral3e.

Inwieweit im Bereich der Planstralie A Abbiegestreifen zu bertcksichtigen
sind, muss mit Hilfe einer verkehrstechnischen Untersuchung ermittelt werden.

Diese konnten unter Nutzung der Grunstreifen hergestellt werden.

Alle Knotenpunkte, aul3er dem mit der Zeppelinstral3e wurden fahrgeometrisch
mit Hilfe der Schleppkurven fur das Mdullfahrzeug (ohne Mitbenutzung des
Gegenfahrstreifens) und den Lastzug (mit Mitbenutzung des
Gegenfahrstreifens) geprdift.

Im Knotenpunkt ZeppelinstraBe / LilienthalstraBe soll ein Uberfahren der
Linksabbiegestreifen nicht zugelassen werden, da dort Fahrzeuge stehen

werden, die anderen Fahrzeugen die Vorfahrt gewahren missen.

Baugrund / Erdarbeiten

Ein Baugrundgutachten liegt bisher nicht vor. Es wird erwartet, dass im
Planbereich die bereits bekannte geologische Situation von geringmachtigen
Sanden Uber Geschiebelehm vorzufinden ist.

Es ist sicherlich mindestens mit Staundsse zu rechnen. Die
Wasserverhaltnisse sind als unginstig zu bewerten.

Der Baugrund wurde vorerst der Frostempfindlichkeit F3 zugeordnet.

Die angetroffenen gewachsenen Boden sind im Allgemeinen als tragfahig bis
gut tragfahig zu bezeichnen. Einschrankungen von dieser Aussage ergeben
sich im Wesentlichen nur durch die drtlich auftretende (oberflachennah auch
zeitlich stark variierende) weiche Konsistenz des Geschiebelehms und
teilweise ebenfalls des Geschiebemergels. Diese Bodenarten sind frost- und
wasserempfindlich.
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4.7

4.8

4.9

Entwasserung

Nach derzeitigem Kenntnisstand befindet sich unterhalb der vorhandenen
Fahrbahn ein Regenwasserkanal.

Die Entwasserung der geplanten Verkehrsanlagen wird voraussichtlich
Uberwiegend mit Hilfe von StralBenablaufen und Regenwasserkanélen
erfolgen mussen. Eine Minimierung des abzuleitenden Wassers konnte unter
Berucksichtigung des Grunstreifens erreicht werden. Die
Entwasserungsplanung ist nicht Bestandteil der vorliegenden Planung.
Gegenwartig erfolgt im Auftrag der Gemeinde die Erarbeitung eines
Entwasserungskonzeptes fur das Gebiet Lilienthalpark, da die vorhandenen
Anlagen bereits ausgelastet / Uberlastet sind.

Strallenbegleitendes Griin

Zur Realisierung des geplanten Straldenausbaus missen ca. 51 Baume gefallt
werden.

Festlegungen hinsichtlich Ausgleichs und Ersatz muissen in einer
landschaftspflegerischen Begleitplanung getroffen werden.

Im neu geordneten Stral3enraum ist die Pflanzung von 22 Baumen geplant.
Die Grunstreifen werden mit Oberboden versehen und Rasenansaat begrunt.

Offentliche Verkehrsanlagen
Einrichtungen fur den OPNV sind gegenwartig nicht geplant. Deren
Notwendigkeit muss im Zuge der weiteren Planung geprift werden.

Ausstattung

Die geplante StralRe wird entsprechend eines Markierungs- und
Beschilderungsplans mit Fahrbahnmarkierungen und Verkehrsschildern
ausgestattet. Dieser Plan ist mit der StralRenverkehrsbehérde abzustimmen
und von dieser anzuordnen.

Inwieweit die vorhandene Beleuchtung bestehen bleiben soll, ist gegenwartig
nicht bekannt. In jedem Fall muss eine Uberpriifung/ eventuell Erweiterung
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erfolgen, da eine Querschnittsvergrol3erung vorgenommen wurde. Zahlreiche

Leuchten missen umgesetzt werden.

Leitungen
Im Planungsbereich befinden sich Leitungen und Kabel der ortsiblichen

Medientrager. Der Leitungsbestand ist in den nachsten Planungsschritten
einzuholen.
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LEGENDE STRASSENPLANUNG

Fahrbahn
Asphalt

gemeinsamer Geh- und Radweg
Gehweg

Einfahrten/Zufahrten
Grunstreifen / Mulde
Parker
Sicherheitsstreifen, befestigt
Stutzwand
Baumpflanzung

Flurstucksgrenze

Nr Art der Anderung Datum
Bauherr:
._" Gemeinde
Ty
4y Schonefeld
VORENTWURF
Planer: Unterlage: 3
PST Blatt Nr.: 1
PST GmbH Tel.: (03327) 57 442- 0 Lagebezug: ETRS 89
EisenbahnstralRe 26 ng: 2033273 57 442-10 Hohenbezug: DHHN 92
14542 Werder (Havel) Mail: ing@ pst-gmbh.de Datum Name
Projekt: bearbeitet 20.07.2023 | K. Spitz
Schonefeld OT Waltersdorf [ geprut 20.07.2023 | Schulz
Lilienthalstralie M1:500

Ubersichtslageplan

Plangrundlage:




PlanstraBe A - neue Verbindung
2,0 m Gehweg

2,5 m Mulde / Baumstandort

2,5 m Parker

6,0 m Fahrbahn

2,5 m Mulde / Baumstandort
2,0

0,0

o

m Gehweg
m GESAMT |

761

LilienthalstraBe Abschn. E
3,0 m gemeinsamer Geh- und Radweg, inkl. Sicherheit
6,0 m Fahrbahn

3,0 m gemeinsamer Geh- und Radweg, inkl. Sicherheit
12,0 m GESAMT |

34§

Aufstellénge 20m

219
2

760
H=1000,000
-0,84% 0,49%
43,559 61,441
+Q ? ° o Sl o Nr. Art der Anderung Datum
< S X % < X
) 2 S o sl 3
S @ E g Sl w LilienthalstraBe (Abschnitt B)| e
Z%*g‘ S 5773’5 = 2,5 m Gehweg, inkl. Sicherheit | | Bauher G ind
# f ‘ T' 3,0 m Stellpldtze (Transporter) %% emein e
""?U (‘ 1 6,0 m Fahrbahn | S h =n f I d
& | . s
fﬂ;g | ‘ i 3,0 m Stellplatze (Transporter) ZEICHENERKLARUNG C One e
Mgipunkt: = nérdlich‘e “Grundst‘ﬁcksgrg@ 2,5| m Gehweg inkl. Sicherheit \\
o ——— 17,0 m GESAMT | Bestand Gehweg Fahrbahn Vorentwurf
— N ivat Asphalt
(privat) (Asphalt) Planer: Unterlage: 5
%er;wegi o oflast Bankett/ Griin privat PST Blatt Nr.: 1
etonstenpriaster : Lagebezug: ETRS 89
PST GmbH Tel.: (03327) 57 442- 0 g g
Eisenbahnstraie 26 Fax: (03327) 57 442-10 Héhenbezug: DHHN 92
gemeinsamer Geh- und Radweg Gri 14542 Werder (Havel) Mail: ing@pst-gmbh.de Datum Name
(Betonsteinpflaster) rin / Mulden Projekt: ~ bearbeitet | 20.07.2023 | K. Spitz
2 [Zugang ven Norden Zugang von Norden nicht Schonefeld OT Waltersdorf | geprutt 20.07.2023 | Schulz
& direkt moglich! (Platzbedarf - -
215 . Tireppenan lagen anpassen, / ! R<Z 04 fiir Treppenanlage auBerhalb Parker LilienthalstralRe M1 : 500
; 217 barrvlverffrtlele Zuwegungen / 067'435,77 des offentlichen Gehweges Sicherheitsstreifen (Betonsteinpflaster) Lageplan )
zur Eingangsebene mit Rampen!
= g g‘ : _ P Zufahrt ' Gehweg&BesMnd Plangrundlage:
9 Vﬁ 1 (Betonsteinpflaster) (privat)
— & Hochbord
[ T 0 1 <> Hlochpunkt Rundbord
g »>< Tiefpunkt Tiefbord
| Neigungsbrechpunkt mit Angabe Fahrbah i
ozav g 0220 von Gefélle (-) und Steigung(+) in roahnmarkierung
| or ] “ 4? - Prozent, Lange der Gefélle-
ILilienthalstraBe (Siid) ) (steigungs-) strecke und Halbmesser " Bestand
| 2,0 m Gehweg % J— Fahrbahnquerneigung ' N;’\\\\
| WO\
| 2,5 m Mulde / Baumstandort S .
6.0 m Fahrbah D Stiitzwand Flurstiicksgrenze mit
,0 m Fahrbahn T Abgrenzung Bauflache 189 Furstlcksnummer
2,0 m Gehweg S ffentlich - privat (Annahme) — . Baulinie (St.:02/2023)
M2,5 m GESAMT \ c
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PlanstraBe A - neue Verbindung

2,0 m Gehweg
2,5 m Mulde / Baumstandort
2,5 m Parker
6,0 m Fahrbahn
2,5 m Mulde / Baumstandort
2,0 m Gehweg

20,0 m GESAMT |

- Lagebezug = ostliche Grundstiicksgrenze
- Radfahrer auf Fahrbahn

- keine Entwdsserung vorhanden,

deshalb beidseitig Mulden
(Schwammstadt) und ev.

nur Drosselabfluss/ Notiiberlauf

in das vorhandene System

- Lagebezug = sidliche Trasse

- Radfahrer auf Fahrbahn

- keine Entwadsserung vorhanden,
deshalb beidseitig Mulden
(Schwammstadt) und ev.
nur Drosselabfluss/ Notiberlauf
in das vorhandene System

- RWK / SWK verhindern
ostliche Baumreihe

PlanstraBe A - neue Verbindung

Gehweg
Breite 1,50m

inkl. Sicherheitstrennstreifen 0,5m
Linge ist noch abzustimmen

2,0 m Gehweg
2,5 m Mulde / Baumstandort

3

m Parker

m Fahrbahn

m Mulde / Baumstandort
m

m

Gehweg
GESAMT |

oo o o o

2,
6,
2,
2,
20,

-
2

H=1000

174,000 ? 193,000

|

221
Wendeschleife fiir
Lastzug mit Anhédnger/ Sattelzug
zuziiglich 1,5m Sicherheitsraum
653
757
Nr. Art der Anderung Datum
Bauherr:
Gemeinde
Bestand Gehweg Fahrbahn Vorentwurf
ivat Asphalt
(privat) (Asphalt) Planer: Unterlage: 5
Blatt Nr.: 2
(GBer;wegi oflast Bankett/ Griin privat PST attmr
etonsteinpliaster : Lagebezug: ETRS 89
PST GmbH Tel.: (03327) 57 442-0 ) 9
Eisenbahnstrale 26 Fax: 203327; 57 442-10 Héhenbezug: DHHN 92
gemeinsamer Geh- und Radweg Griin / Mulden 14542 Werder (Havel) Mail: ing@pst-gmbh.de Datum Name
(Betonsteinpflaster) Projekt: 3 bearbeitet 20.07.2023 | K. Spitz
Schonefeld OT Waltersdorf | geprutt 20.07.2023 | Schulz
Parker Lilienthalstralle M1 : 500

Sicherheitsstreifen

(Betonsteinpflaster)

Zufahrt

Gehwege-Bestand

(Betonsteinpflaster) (privat)

Hochbord
Hochpunkt Rundbord
Tiefpunkt Tiefbord
Neigungsbrechpunkt mit Angabe Fahrbahnmarkierung

von Gefalle (-) und Steigung(+) in
Prozent, Lange der Gefélle-
(steigungs-) strecke und Halbmesser

Fahrbahnquerneigung
Stltzwand

\ Bestand

Abgrenzung Bauflache
offentlich - privat (Annahme) - -

Flurstlicksgrenze mit
189 Furstlicksnummer

-- Baulinie (St.:02/2023)

Lageplan

LilienthalstralRe (Ost)

Plangrundlage:




Lilienthalstraf3e - West

Regelquerschnitt
(Bau-km 0+030)
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Grinstreifen: T
3 A 10 cm Oberboden N
x‘v W | g———— mit Rasenansaat O (N
Beton-Kantenstein [ =<\l 7 i\ Beton-Bordstein Beton-Bordsteine 1 L{ 3 Beton-Kantenstein
DIN EN 1340 el 5| DIN EN 1340 G W DINEN1340  __/// | | |\\\— Beton-Bordstein Beton-Kantenstein ; DIN EN 1340
TB 80X250 & ;‘_ﬁ | HB 150/300 W HB 150/300 e — ——~5 DIN EN 1340 DIN EN 1340 / TB 80X250
J N Yam=t I=T e— =) TB 150/300 TB 80X250 |
Riickenstiitze auf g =y L § ! l T — — 7 pestandsgelande. ‘
privatem Gelande | B IN——————— | . 2,5% | ‘ " Riickenstitze auf
) 12.5% 1 I — n 25% | | =— = privatem Gelénde
| 0% ' ‘ | y P ! —
NNNINERRNEEREEE o jﬂ_EEﬁ T ||||||||||||||'k_
Sicherheitsraum:E— [TTIIII T T IITTTTITT WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII i Sicherheitsraum:

10 cm Oberboden
mit Rasenansaat

E.,>100MPa ¥ |
E,> 45MPa ¥

Oberbau Gehweg

(nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 1):
8cm Betonsteinpflaster 8x20x10, DIN EN 1338
4cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

18cm Schottertragschicht 0/32

30cm Gesamtdicke

Sickerrohr DN 100

E,,>100MPa v/
E,> 45MPa ¥

10cm

4cm
16cm

bert icherhei it
(nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2):

Naturkleinsteinpflaster Granit 10x10x10,
DIN EN 1338
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
Schottertragschicht 0/32

30cm

Gesamtdicke

Strang 0,3m x 0,4m umhullt mit Geotextil
Anschluss an den RWK

Geotextil

Oberbau Fahrbahn Bk 3,2 (F3)
(nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 3):

4cm
6cm

E.,>150MPa _v 10cm

Asphaltdeckschicht 0/11 DS 50/70
Asphaltbinderschicht AC 16 BS
Asphalttragschicht AC 22 TS

E.,>120MPa _v 15cm
E,> 45MPa _v|35CM

Schottertragschicht 0/32
Frostschutzschicht 0/45

70cm

Gesamtdicke

E.,>120MPa v |
E,> 45MPa ¥

10 cm Oberboden
mit Rasenansaat

Oberbau Sicherheitsstreifen (im Bereich Fb)
(in Anlehnung an RStO 12, Tafel 3, Zeile 7)

8 cm Betonsteinpflaster 8x20x10, DIN EN 1338

4 cm Mortelbett XF 2
20 cm Dranbetontragschicht mit Langs- und Querkerben
15 cm Schottertragschicht 0/32
35 cm Frostschutzschicht 0/45

82 cm Gesamtdicke

E.,>100MPa ¥ |
E,> 45MPa ¥

Oberbau Gehweg
(nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 1):

8cm Betonsteinpflaster 8x20x10, DIN EN 1338
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
Schottertragschicht 0/32

4cm
18cm

30cm Gesamtdicke

Nr Art der Anderung Datum
Bauherr:
Gemeinde
VORENTWURF
Planer: Unterlage: 14
PST Blatt Nr.: 1
PST GmbH Tel.: (03327) 57 442- 0 Lagebezug: -
EisenbahnstraRe 26 Fax: (03327) 57 442-10 Hohenbezug: DHHN 92
14542 Werder (Havel) Mail: ing@ pst-gmbh.de Datum Name
Projekt: bearbeitet 20.07.2023 | K. Spitz
Schonefeld OT Waltersdorf | geprat 20.07.2023 | Schulz
Lilienthalstralie M1:50

Regelquerschnitt
(Bau-km 0+030)
Lilienthalstral3e - West

Plangrundlage:




Lilienthalstralie
Regelquerschnitt
(Bau-km O0+076)
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! Beton-Bordstein |/
. 1 DIN EN 1340 .
; Beton-Bordstein .
Betongﬁnltzeﬁsltgglo DIN EN 1340 | HB 150/300 | |
TB 80X250 | HB 150/300 | Bestandsgelande i
| U2,50% 7 | //KFO,lZ ‘ 20 — 2
LE[ = 2,50% : e j
| T EEEEEESEENENEEEEENIINEEE g Sicherheltsraun:
/ efestigung bis
Sicherheitsraum: T . Beton-Kantenstein an vorh. Stitzwand
Befestigung als T r Geotextil DIN EN 1340 ickensti ¢
Anschluss zur el TB 80X250 Ric e”StUtzﬁ_ a(‘;
Fremdplanung Vo privatem Gelande

E.,>100MPa ¥ |

E,> 45MPa _¥

Oberbau Gehweg
(nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 1):

8cm Betonsteinpflaster 8x20x10, DIN EN 1338
4cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

18cm Schottertragschicht 0/32

Sickerrohr DN 100

Anschluss an den RWK

30cm Gesamtdicke

E,,>100MPa v/
E,> 45MPa _¥

berl icherhei if
(nach RStO 12, Tafel 6. Zeile 2):

Strang 0,3m x 0,4m umhullt mit Geotextil

10cm Naturkleinsteinpflaster Granit 10x10x10,

DIN EN 1338
4cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
16cm Schottertragschicht 0/32

E.,>150MPa v|
E.,>120MPa v/
E,> 45MPa ¥

30cm Gesamtdicke

Oberbau Fahrbahn Bk 3,2 (F3)
(nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 3):

4cm
6cm
10cm
15cm
35cm

Asphaltdeckschicht 0/11 DS 50/70
Asphaltbinderschicht AC 16 BS
Asphalttragschicht AC 22 TS
Schottertragschicht 0/32
Frostschutzschicht 0/45

70cm

Gesamtdicke

E.,=100MPa v |

E.,> 45MPa _¥

=1
c
]
=
7}
)
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N
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—
Z
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G
T

Oberbau Gehweg
(nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 1):

8cm
4cm
18cm

Betonsteinpflaster 8x20x10, DIN EN 1338
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
Schottertragschicht 0/32

30cm

Gesamtdicke

Nr Art der Anderung Datum
Bauherr:
Gemeinde
VORENTWURF
Planer: Unterlage: 14
PST Blatt Nr.: 2
PST GmbH Tel.: (03327) 57 442- 0 Lagebezug: -
EisenbahnstraRe 26 Fax: (03327) 57 442-10 Hohenbezug: DHHN 92
14542 Werder (Havel) Mail: ing@ pst-gmbh.de Datum Name
Projekt: bearbeitet 20.07.2023 | K. Spitz
Schonefeld OT Waltersdorf | gepur 20.07.2023 | Schulz
LilienthalstraRe M1:50

Regelquerschnitt
(Bau-km 0+076)
LilienthalstralR3e

Plangrundlage:
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Regelquerschnitt
(Bau-km 0+135)
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RAVIAY i DINEN 1340 Betoj-Kantenstein
] ] i TB 80X250 | DIN EN 1340
=il | N— | ‘\ . TBEDX250
_ i J‘j o : — £ Beton-Bordstein 1 ,‘&d’ :
Beton-Kantenstein I ,\,&e%n-Bordstein | . DINEN1340 [T= [TTITTT
DIN EN 1340 | 'DINEN 1340 | —= HB 150/300 | W LTTTTTLE
| \\ 7! ande
TB 80X250 '/ HB 150/300 1 —andsgelan i
o | V25% C :
_,AL - i _ _
Sicherheitsraum: [1] S|cher_he|tsraum
befestigt/

optional Befestigung
als Anschluss zur
Fremdplanung

Rickenstiitze anteilig
auf privatem Gelénde

E.,>100MPa ¥ |
E.,> 45MPa _¥

Oberbau Gehweg

(nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 1):
8cm Betonsteinpflaster 8x20x10, DIN EN 1338
4cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

18cm Schottertragschicht 0/32

30cm Gesamtdicke

Geotextil
Stiitzwand ‘ ‘

endglltige Abmessungen Lo J
nach statischen, konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen
Hinterfullung mit 1m breiten Streifen

Sickerrohr DN 100
Strang 0,3m x 0,4m umhullt mit Geotextil
Anschluss an den RWK

Angleichung an
Bestandsniveau

Riickenstutze auf
privatem Gelande

lehmfreies Material,
Kdrnung 0/32/45mm, 0/56mm o. 0/63

Oberbau Fahrbahn Bk 3.2 (E3)
(nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 3):

4cm Asphaltdeckschicht 0/11 DS 50/70

6cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS 10cm
E,,>150MPa V| 10cm Asphalttragschicht AC 22 TS DIN EN 1338
E,,>120MPa _w|15cm Schottertragschicht 0/32 E,>100MPa _v| Acm

35cm Frostschutzschicht 0/45

E.,> 45MPa _¥

E,> 45MPa ¥

bert icherhei it
(nach RStO 12, Tafel 6. Zeile 2):
Naturkleinsteinpflaster Granit 10x10x10,

Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
16cm Schottertragschicht 0/32

70cm Gesamtdicke 30cm

Gesamtdicke

E.,>100MPa ¥ |

Oberbau Gehweg

(nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 1):
8cm Betonsteinpflaster 8x20x10, DIN EN 1338
4cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

18cm Schottertragschicht 0/32

E.,> 45MPa _¥

30cm Gesamtdicke

Nr Art der Anderung Datum
Bauherr:
Gemeinde
VORENTWURF
Planer: Unterlage: 14
PST Blatt Nr.: 3
PST GmbH Tel.: (03327) 57 442- 0 Lagebezug: -
EisenbahnstraRe 26 Fax: (03327) 57 442-10 Hohenbezug: DHHN 92
14542 Werder (Havel) Mail: ing@ pst-gmbh.de Datum Name
Projekt: bearbeitet 20.07.2023 | K. Spitz
Schonefeld OT Waltersdorf | geprtt 20.07.2023 | Schulz
Lilienthalstralie M1:50

Regelquerschnitt
(Bau-km 0+135)
LilienthalstralR3e

Plangrundlage:




‘Lilienthalstral3e
Regelquerschnitt
(Bau-km 0+205)

E.,>100MPa ¥ |

E,> 45MPa ¥
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Sicherheitsraum: 7 (T T T TTIIITIIIL] I 1 ScherReltsraum:
Befestigung bis 1 ||||||||| [TITIIIIITIIITITITITTI ) cm Oberboden
gepl. Einfriedung L mit Rasenansaat bis
TR N e [ geplante Einfriedung
Riickenstiitze auf j| | Sickerroht DN 100 Geotextil Ruckenstitze auf
rivatem Gelande I y . . rivatem Gelande
P = Strang 0,3m x 0,4m umhullt mit Geotextil P
Anschluss an den RWK
La Ker -B I L 0: La Ker -B | L 0:
Oberbau Sicherheitsstreifen
Oberbau Gehweg ) (nach RSO 12, Tafel 6. Zeile 2 10 cm Okopflaster mit angeformten 4cm Asphaltdeckschicht 0/11 DS 50/70 10 cm Okopflaster mit angeformten
(nach RStO 12, Tafel 6. Zeile 1): 10cm Naturkleinsteinpflaster Granit 10x10x10, Abstandshaltern 6cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS Abstandshaltern
Betonsteinpflaster 8x20x10, DIN EN 1338 DIN EN 1338 4 cm Splitt-Brechsandgemisch E.,>150MPa _v|10cm Asphalttragschicht AC 22 TS 4 cm Splitt-Brechsandgemisch
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 E.,,>100MPa _v| 4cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 E,.,2150MPa ¥, 30 cm Schottertragschicht E..>120MPa _v|15cm Schottertragschicht 0/32 E,.,2150MPa Y| 30 cm Schottertragschicht
Schottertragschicht 0/32 E,> 45MPa _¥ 16cm Schottertragschicht 0/32 E,.>120MPa _v| 6 - N Hich Evig 45MPa _v135cm Frostschutzschicht 0/45 E,.=2120MPa v 26 E h hich
Gesamtdicke 30cm Gesamtdicke E,> 45MPa ¥ cm Frostschutzschicht 70cm Gesamtdicke E.> 45MPa ¥ cm Frostschutzschicht

30cm

70 cm Gesamtaufbau

70 cm Gesamtaufbau

E.,=100MPa _¥|

E.,> 45MPa ¥

Oberbau Gehweg
(nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 1):

8cm
4cm
18cm

Betonsteinpflaster 8x20x10, DIN EN 1338
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
Schottertragschicht 0/32

30cm

Gesamtdicke
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—1 ) 25% i | S —T Y | [T i -
------------------- —_ a— ‘ J
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L]
Ruckenstiitze auf Sickerrohr DN 100 Riickenstiitze auf
privatem Gelande Strang 0,3m x 0,4m umhullt mit Geotextil privatem Geldnde
Anschluss an den RWK
Oberbau Fahrbahn Bk 3.2 (E3)
(nach RStO 12, Tafel 1. Zeile 3):
bert icherhei it
Oberbau Gehweg _ (nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2): 4cm Asphaltdeckschicht 0/11 DS 50/70 Oberbau Gehweg )
(nach RStO 12, Tafel 6. Zeile 1): 10cm Naturkleinsteinpflaster Granit 10x10x10, 6cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS (nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 1):
8cm Betonsteinpflaster 8x20x10, DIN EN 1338 DIN EN 1338 E,>150MPa V| 10cm Asphalttragschicht AC 22 TS 8cm Betonsteinpflaster 8x20x10, DIN EN 1338
4cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 E .>100MPa _v| 4cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 E,>120MPa _v|15¢cm Schottertragschicht 0/32 E .>100MPa _v| 4cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
18cm Schottertragschicht 0/32 EV§> 45MPa _v|16cm Schottertragschicht 0/32 E,> 45MPa _v|35¢m Frostschutzschicht 0/45 EV2> 45MPa _v|18cm Schottertragschicht 0/32
v2 — V. v2 T
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70cm

Gesamtdicke

30cm Gesamtdicke
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Lilienthalstralie
Regelquerschnitt
(Bau-km 0+347 bis 0+420)
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privatem Gelande

geplante Gebdudekante / Einfriedung

Bei Anschluss einer Grinflache
wird der Sicherheitsraum nicht
befestigt

E,,>100MPa v/
E,> 45MPa ¥

Oberbau Geh- und Radweg

(nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 1):
8cm Betonsteinpflaster 8x20x10, DIN EN 1338
4cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

23cm Schottertragschicht 0/32

35cm Gesamtdicke

Geotextil

E.,>100MPa v/

Sickerrohr DN 100

Strang 0,3m x 0,4m umhullt mit Geotextil
Anschluss an den RWK

Oberbau Fahrbahn Bk 3,2 (F3)
(nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 3):

Riickenstitze auf
privatem Gelande

geplante Gebdudekante / Einfriedung

Bei Anschluss einer Grinflache
wird der Sicherheitsraum nicht
befestigt

Oberbau Geh- und Radweg

(nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 1):
8cm Betonsteinpflaster 8x20x10, DIN EN 1338
4cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

23cm Schottertragschicht 0/32
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Plangrundlage:

E.,> 45MPa _¥

(nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2): 4cm Asphaltdeckschicht 0/11 DS 50/70
10cm Naturkleinsteinpflaster Granit 10x10x10, 6cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS
DIN EN 1338 E,>150MPa _v| 10cm Asphalttragschicht AC 22 TS
4cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 E,>120MPa _v| 15cm Schottertragschicht 0/32 E,,>100MPa v |
2l1cm Schottertragschicht 0/32 E,> 45MPa v 35cm Frostschutzschicht 0/45 E,.> 45MPa ¥
35cm Gesamtdicke 70cm Gesamtdicke

35cm Gesamtdicke
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(Bau-km 0+457 bis 0+557)
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Riickenstiutze auf I . .
privatem Gelande | |  N—_— Rl_Jckenstutzg auf
__________________________ - privatem Gelénde
Geotextil 1Ql
geplante Geb&udekante / Einfriedung == geplante Gebdudekante / Einfriedung
Bei Anschluss einer Griinflache Sickerrohr DN 100 Bei Anschluss einer Griinflache
wird der Sicherheitsraum nicht Strang 0,3m x 0,4m umhdlit mit Geotextil wird der Sicherheitsraum nicht
befestigt Anschluss an den RWK befestigt
(nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 3):
berl icherhei if
Oberbau Geh- und Radweg (nach RStO 12, Tafel 6. Zeile 2): 4cm Asphaltdeckschicht 0/11 DS 50/70 Oberbau Geh- und Radweg
(nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 1): 10cm Naturkleinsteinpflaster Granit 10x10x10, 6cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS (nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 1).
8cm Betonsteinpflaster 8x20x10, DIN EN 1338 DIN EN 1338 E,,>150MPa V¥ | 10cm Asphalttragschicht AC 22 TS 8cm Betonsteinpflaster 8x20x10, DIN EN 1338
E .>100MPa _v| 4cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 E .>100MPa _v| 4cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 Ev >120MPa _v/|15cm Schottertragschicht 0/32 E _>100MPa _v| 4cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
Evzz 45MPa _v|23cm Schottertragschicht 0/32 Evzz 45MPpPa _v|2lcm Schottertragschicht 0/32 Evzz 45MPa _v|35cm Frostschutzschicht 0/45 EVEZ 45MPa _v|23cm Schottertragschicht 0/32
35cm Gesamtdicke 35cm Gesamtdicke 70cm Gesamtdicke 35cm Gesamtdicke
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Plangrundlage:




Lilienthalstralie
Regelquerschnitt

(Bau-km 0+660 bis 0+791)
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e Geotexti /r@: 10 cm Oberboden
Sickerrohr DN 100 = mit Rasenansaat
Strang 0,3m x 0,4m umhullt mit Geotextil
Sickerstrang 0,3m x 0,3m Anschluss an den RWK
umhillt mit Geotextil
Anschluss an den RWK
Oberbau Fahrbahn Bk 1,0 (E3)
(nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 3):

E.,=150MPa _¥|
E.,>120MPa _v|

4cm Asphaltdeckschicht 0/11 DN 50/70
10cm Asphalttragschicht AC 22 TN
15cm Schottertragschicht 0/32

= v
41cm Frostschutzschicht 0/45 E..=100MPa

E,> 45MPa _v

(nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2):
10cm Naturkleinsteinpflaster Granit 10x10x10,
DIN EN 1338
4cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
21cm Schottertragschicht 0/32

E,.,= 45MPa ¥
70cm Gesamtdicke

35cm Gesamtdicke

E.,>100MPa V|
E,> 45MPa ¥

Oberbau Geh- und Radweg

(nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 1):
8cm Betonsteinpflaster 8x20x10, DIN EN 1338
4cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

23cm Schottertragschicht 0/32

35cm Gesamtdicke
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geplante Geb&udekante / Einfriedung

Bei Anschluss einer Grinflache
wird der Sicherheitsraum nicht
befestigt

Oberbau Gehweg
(nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 1):

E.,=100MPa _¥/

E,> 45MPa ¥

8cm
4cm
23cm

Betonsteinpflaster 8x20x10, DIN EN 1338
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
Schottertragschicht 0/32

35cm

Gesamtdicke

E.,>150MPa v |
E..>120MPa _¥|
E.,> 45MPa _¥

L Ker -E I L0:
; fel 3:_Zeile 3)

10 cm Okopflaster mit angeformten
Abstandshaltern

4 cm Splitt-Brechsandgemisch
30 cm Schottertragschicht
26 cm Frostschutzschicht

70 cm Gesamtaufbau

E.,>150MPa v/
E.,>120MPa v/

Sickerrohr DN 100
Strang 0,3m x 0,4m umhullt mit Geotextil
Anschluss an den RWK

geplante Geb&udekante / Einfriedung
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Regelquerschnitt

PlanstralRe A

Bei Anschluss einer Grinflache
wird der Sicherheitsraum nicht

Plangrundlage:

E,> 45MPa v

befestigt
Oberbau Fahrbahn Bk 3,2 (E3)
(nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 3):
4cm Asphaltdeckschicht 0/11 DS 50/70 Oberbau Gehweg )
6cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS (nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 1):
10cm Asphalttragschicht AC 22 TS 8cm Betonsteinpflaster 8x20x10, DIN EN 1338

15cm Schottertragschicht 0/32 E .>180MPa _v| 4cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
35cm Frostschutzschicht 0/45 EEZ 45MPa _v128cm Schottertragschicht 0/32
70cm Gesamtdicke 38Bcm Gesamtdicke
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Bei Anschluss einer Grinflache Anschluss an den RWK Bei Anschluss einer Grinflache
wird der Sicherheitsraum nicht wird der Sicherheitsraum nicht
befestigt befestigt
Oberbau Fahrbahn Bk 3,2 (E3)
(nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 3):
Oberbau Zufahrt Bk1,0 (E3)
Oberbau Gehweg ) 4cm Asphaltdeckschicht 0/11 DS 50/70 (nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 1):
(nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 1): 6cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS 8cm Betonsteinpflaster 8x20x10, DIN EN 1338
8cm Betonsteinpflaster 8x20x10, DIN EN 1338 E,,>150MPa V| 10cm Asphalttragschicht AC 22 TS E,,=150MPa _v| 4cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
E,,>100MPa V| 4cm Brechsand-SpIit_t-Gemisch 0/5 E,,>120MPa v |15cm Schottertragscljicht 0/32 E,.>120MPa _v|20cm Schottertragscljicht 0/32
E,> 45MPa _v|18cm Schottertragschicht 0/32 E,.> 45MPa _v|35cm Frostschutzschicht 0/45 E,.> 45MPa _v|38cm Frostschutzschicht
30cm Gesamtdicke 70cm Gesamtdicke 70cm Gesamtdicke

Nr Art der Anderung Datum
Bauherr:
Gemeinde
VORENTWURF
Planer: Unterlage: 14
PST Blatt Nr.: 10
PST GmbH Tel.: (03327) 57 442- 0 Lagebezug: -
EisenbahnstraRe 26 Fax: (03327) 57 442-10 Hohenbezug: DHHN 92
14542 Werder (Havel) Mail: ing@ pst-gmbh.de Datum Name
Projekt: bearbeitet 20.07.2023 | K. Spitz
Schonefeld OT Waltersdorf | geprutt 20.07.2023 | Schulz
Lilienthalstralie M1:50

Regelquerschnitt
(Bau-km 0+030)
Lilienthalstral3e - Sud

Plangrundlage:




	0_Deckblatt
	1_EB
	2_UEK
	3_UE_M1000_
	5_1_VE_LP1
	5_2_VE_LP2
	14_1_RQ_1_M50
	14_2_RQ_2_M50
	14_3_RQ_3_M50
	14_4_RQ_4_M50
	14_5_RQ_5_M50
	14_6_RQ_6_M50
	14_7_RQ_7_M50
	14_8_RQ_8_M50
	14_9_RQ_9_M50
	14_10_RQ_10_M50

